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Scanner Intraoral Aoralscan 3 Shining 3D 
  

Pret:  

47.500,00 lei TVA inclusa

      

  

Descriere produs:  

Scaner intraoral ultra-performant Aoralscan 3

Prezentare completa Shining 3D Aoralscan 3 site producator 

Avantaje

Viteza de scanare rapida

Scanare în timp real, culoare realistă și detalii clare.

Precizie ridicata

Procesare AI

Functie automata anti-aburire
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Control cu un singur buton

Design ergonomic pentru o operare optima

Indicator LED dinamic

Scanare in profunzime pana la 22mm

Respectă cerințele pentru o varietate de indicații, inclusiv coroane individuale, incrustări / incrustări, poduri,
furnire, ortodontie și implanturi. 

2 marimi de varfuri: una pentru adulti si una pentru copii pentru o experienta clinica confortabila

Software-ul de scanare dezvoltat integrează funcții de procesare a datelor pentru amprentari digitale de
înaltă calitate.

Imbunatateste viteza de scanare, identifica automat si filtreaza datele irelevante de pe tesutul moale in
timpul scanarii, rezultatul fiind un proces de scanare mai rapid si mai curat.

Datorita algoritmilor optimizati si mecanismului imagistic, Aoralscan 3 ofera rezultate cu 30% mai precise
decat cele obtinute cu Aoralscan 2, indeplinind toate cerintele clinice ale diverselor aplicatii

Folosind Al, software-ul poate identifica și șterge automat diferite date, cum ar fi partea vestibulara /
linguală pentru a efectua optimizarea automatizată a datelor.

Scanare cu 30% mai rapida

1 singura arcada poate fi scanata in numai 25s, iar o arcada completa se scaneaza intr-un singur minut

PLATFORMA CU CLOUD DE DATE
Platforma de date cloud SHINING 3D permite transmiterea datelor, f?când-o convenabil? pentruurm?rirea cazurilor clinice ?i faciliteaz? comunicarea între clinicile stomatologice ?i laboratoare.
Date tehnice:

Camp scanare cu varf standard: 16 x 12 x 22mmCamp scanare cu varf mini: 12 x 9 x 22mmPrincipiu de scanare: scaner fara contact cu lumina structurataFPS(Frames per second) ale camerelor de scanare: 120 cadre / secundaDimensiuni (L x W x H): 281 x 33 x 46mmGreutatate: 240 ± 10gFormat date: STL, OBJ, PLYConector: USB 3.0Alimentare: 12V DC/3A

Contact: 0731.280.555

Demonstratie practica
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