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Electrovalvă 3 Cai Autoclav - Runyes 18L, 23L 
  

Pret:  

608,99 lei TVA inclusa  
      

  

Descriere produs:  

Model 1: YCG41-30-IZGBV 

Caracteristici Tehnice:

Tip: Electrovalvă 3 căi
Cod Model: YCG41-30-IZGBV
Port: ZG1/8
Diametru Orificiu: 3.0mm
Material Garnitură: Viton (rezistent la temperaturi și presiuni ridicate)
Presiune de Operare: 0.0 - 0.4Mpa
Alimentare: 24V DC
Certificare: ISO9001

Descriere Generală: Această electrovalvă este concepută pentru a controla fluxul de lichid sau aer în
autoclavurile Runyes. Datorită materialului Viton, garniturile sunt extrem de rezistente la temperaturi și
substanțe chimice, asigurând durabilitate în condiții de operare riguroase. Este esențială pentru funcționarea
corectă a autoclavelor în cadrul procedurilor stomatologice.

Model 2: Electrovalvă cu Conectori Metalici 
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Caracteristici Tehnice:

Tip: Electrovalvă 3 căi cu conectori metalici
Material Corp: Alamă, oferind rezistență și durabilitate.
Conectori: Conectori metalici pentru racorduri rapide și sigure.
Presiune de Operare: Similar modelului YCG41-30-IZGBV, optimizată pentru aplicarea în autoclave.
Alimentare: 24V DC
Funcționalitate: Asigură distribuția corectă a aburului sau apei în autoclav, facilitând schimbarea
direcției fluxului între cele trei căi.

Descriere Generală: Electrovalva cu conectori metalici este o soluție robustă și eficientă pentru gestionarea
fluxurilor de abur și apă în autoclave. Conectorii metalici asigură o conexiune sigură, eliminând riscul de
scurgeri și asigurând funcționarea optimă a echipamentului.

Model 3: Electrovalvă cu Placă de Montaj 

Caracteristici Tehnice:

Tip: Electrovalvă 3 căi cu placă de montaj integrată
Material Corp: Alamă cu finisaje de înaltă calitate.
Placă de Montaj: Include o placă de montaj din metal pentru fixare stabilă în echipamentul autoclav.
Alimentare: 24V DC
Funcționalitate: Similar celorlalte modele, această electrovalvă controlează eficient distribuția
lichidelor sau a aburului în sistemele de autoclav.

Descriere Generală: Acest model este dotat cu o placă de montaj pentru o fixare sigură în cadrul
autoclavelor. Este ideal pentru aplicații unde este necesară o instalare stabilă și precisă, asigurând astfel
funcționarea fără probleme a echipamentului.

Notă: Toate modelele de electrovalve se vând individual și sunt concepute pentru a fi compatibile cu
echipamentele de autoclav Runyes. Fiecare componentă trebuie verificată pentru compatibilitate specifică
înainte de instalare.
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